
Incluido en el empaque

No incluidos. 
Herramientas necesarias
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Plantilla de instalación Soportes Accesorios
Removedor de capas y

Llave para remover el sistema. Espejo
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Inserte el nivel 
en el orificio de 
la plantilla y 
nivele la 
plantilla. 
Marque los 
agujeros en la 
pared con un 
lápiz.

Remueva la 
película 
blanca 
protectora 
para descubrir 
el espejo.

Para retirar el  
espejo,
Inserte la llave 
en la parte 
inferior del 
espejo y 
presione 
firmemente 
hacia al frente y 
hacia arriba.

Utilice el 
removedor de 
capas para retirar 
la capa superior  
dañada.

Perfore en las marcas previamente realizadas 
usando la broca.

Inserte los taquetes dentro de los agujeros 
previamente perforados. Asegúrelos con un 
martillo.

Inserte el nivel dentro del soporte, nivele e 
instale los tornillos, empezando por el tornillo 
del centro.
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GUIA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Aprenda mas en:

www.peelmirrorsystem.com

MIRA EL VIDEO DE INSTALACIÓN

Alinée los ganchos 
detrás del espejo 
justo debajo de los 
soportes de la 
pared. 
Deslice lentamente 
hacia arriba el 
espejo. Una vez que 
escuche el clic, 
empuje el espejo 
hacia abajo para 
asegurarlo.

Instalación completa.

Coloque el removedor 
de capas justo debajo 
de la capa numerada 
que desea quitar, 
engánchela y retírela.

Una vez que se retira la tercera capa, es hora de 
realizar un nuevo pedido con su representante de 

ventas o escanear el código QR.

*Asegúrese de colocar la plantilla/espejo 1/2” 
por encima del lauabo para evitar la 
exposición constante a la humedad.

Separadores se venden por separado
Peel Mirror System Espaciador de ceramica 1/4" 

Espaciador para baldosas de cerámica, FRP paneles y otros.

ARRIBA

Escanee el código QR para ver el video de instalación.

Asegure el sistema
en los soportes

Como remover las capas? Como remover el espejo?
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MIRA EL VIDEO

MIRA EL 
VIDEO


